
7.4kW | 11kW | 22kW

MaxiCharger
AC Wall Mount 



MaxiCharger AC Wall Mount 

Bis zu einem Maximum von 32A, wodurch eine Leistung von 22kW möglich ist 
dadurch 7x schnellere Ladegeschwindigkeit als bei einem herkömmlichen AC-Heimladegerät 
Kann über einen Hardware-Schalter oder die APP eingestellt werden

Schnell AC Laden 
Schnellere und effizientere Aufladung

Cloud Based Smart Charging 
Hoher Komfort

Autel Cloud-Software für eine einfache Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu steuern, zu überwachen 
In Echtzeit dynamischer Energieausgleich zur Reduzierung der Stromkosten
Einfach zu warten

Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
Für den Dauereinsatz gebaut

Bewertet und getestet nach CE-Normen
Getestet auf IK10 hohe Stoßfestigkeit
Äußerer Wetterschutz IP65 für den Einsatz bei jedem Wetter
Es kann bei Temperaturen zwischen - 40℃~+55℃ mit voller Leistung geladen werden



Ein genauer Blick auf die 
MaxiCharger AC Wall Mount

187 mm85 mm
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Dynamic Load 
Balancing OTA Update

Zusätzliche Einnahmequelle Cloud-Portal und 
OCPP-Fähigkeit

5-inch LCD Touch
Screen

PME-Schutz 
(nur für UK) 

Wifi, Ethernet, Bluetooth, 4G 
(Optional)

Benachrichtigung und 
Bericht in Echtzeit

RCD Typ AC 30mA + DC 6mA 
Ableitstromschutz

187 mm 85 mm
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Zertifizierungen
Sicherheitsstandarts 
Zertifizierung 
Garantie

IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955 
CE (TÜV)
36 Monate

OTA updates via web portalSoftware Update

Autel Charge-APP
Die Autel Charge APP ist eine interne APP, die von unseren Software-Ingenieuren entwickelt 
wurde. Überwachen Sie Ihre Ladungen, sehen Sie den Zustand Ihres Akkus und verwalten Sie 
mehrere Ladegeräte mit unserer Plattform. Finden Sie die Autel Charge APP in den Apple APP
& Google Play Stores.  

Benutzeroberfläche

Statusanzeige LED/APP/LCD (optional)
Benutzeroberfläche Autel-Ladegerät-APP; MaxiCharge Service-Software
Konnektivität 4G (optional), Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
Kommunikationsprotokolle OCPP 1.6J 
Benutzerauthentifizierung APP, RFID-Karte, QR-Code (verfügbar mit LCD) 

Lademodus Modus 3, Typ 2
Ladeleistung 7kW/11kW/22kW
Nennstrom 16A/32A
Nennfrequenz 50Hz
Eingangs-/Ausgangsspannung        230V 1P+N+PE / 400V±15%, 3P+N+PE
Netzwerkart TT, TN
RCD Wechselstrom 30mA, Gleichstrom 6mA
Kartenleser (optional) ISO15693, ISO14443
Schutz  Überstrom, Überspannung, Unterspannung

Elektronische Spezifikationen

Kabellänge 5 m (gebunden) / 7,5 m (optional)
IP- und IK-Bewertung Gehäuse IP65, Sockel IP54; IK08
Ausgangsschnittstelle IEC 62196-2 Stecker Typ 2 IEC 62196-2 Buchse oder Buchse mit Shutter (optional)
Betriebshöhe 2000m
Betriebstemperaturbereich -40℃~+55℃
Lagertemperaturbereich -40℃~+85℃
Montage Wand oder Boden mit einem Sockel
Gewicht Einphasige Steckdose: 3600g
Abmessungen (H×B×T) 336 × 187 × 85 mm

Technische Daten




