
Max. 47 kW

MaxiCharger
DC Compact



MaxiCharger DC Compact
Hohe Leistungsfähigkeit in einem 
sehr preisgünstigen, kompakten Paket

Dual-Anschlüsse sorgen für bis zu 47 kW Leistung
Gleichzeitiges Laden von 2 Fahrzeugen 
30 Minuten Laden entsprechen 130 km Reichweite

Schnell und effektiv
Konstruiert zur Steigerung der Ladeeffizienz

Kompaktes Design
Für jeden Standort optimiert

Ultrakompakt mit hoher DC-Leistung in kleinem Gehäuse
Flexible Installation ermöglicht eine feste oder mobile Anwendung 
DC Compact bietet geringe Installationskosten, die aufgrund geringerer Kapitalausgaben für 
den Standortbetreiber eine schnelle Anlagenrendite bedeuten

Smartes Werbungsanzeige- und Kommunikationsportal 
Steigern Sie Ihre Anlagenrendite

Benutzerfreundliches 21,5-Zoll-LCD-Touch-Screen
Unterstützt durch das smarte Betriebssystem Android 10 mit verbesserter Anzeigenplatzierung
Eröffnen Sie sich neue Einnahmequellen, indem Sie mit Kunden kommunizieren, sie unterstützen oder neue 
Kunden gewinnen



MaxiCharger DC Compact
Genauer betrachtet

OCPP1.6/2.0.1

96 % Ladeeffizienz

Zertifiziert mittels eines 
16-Punkte-Inspektionsverfahrens

Smart-Charging

APP, RFID-Karte, Kreditkarte, 
mobiles Bezahlen

Wetterbeständig

One Stop Cloud 
Network Management

ISO 15118 Plug & Charge

Kompatibel mit CCS1, 
CCS2, CHAdeMO
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Technische Daten

DC-Ausgangsanschluss
Lademodus
Ausgangsleistung
Ausgangsspannung
Max. Ausgangsstromstärke
Anzahl der Ausgänge
Spitzeneffizienz

Modus 4: CCS2
Max. 47 kW
150 - 950 V
133 A
2 x CCS2 oder 1 x CCS2 + 1 x CHAdeMO oder 1 x CCS2
≥96 %

AC-Eingangsanschluss
Erdungssystem
Eingangsspannung
Eingangsfrequenz
Leistungsfaktor
Harmonische Verzerrung (THDi)

3P, N, PE
Dreiphasig 400 V AC ±10 %
50 Hz
≥0,99
≤5 %

Allgemeine Merkmale
IP- und IK-Schutzklasse
Betriebshöhe
Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Montage
Abmessungen (H x B x T)

IP54; IK10
2000 m
-30 °C bis +55 °C
-40 °C bis +70 °C
Fester Standfuß, Wandmontage, oder mobiler Rollwagen
1000 x 550 x 265 mm

Benutzerschnittstelle
Bildschirmtyp
Kabellänge
Statusanzeige
Benutzerschnittstelle
Konnektivität
Kommunikationsprotokolle
Benutzerauthentifizierung

21,5-Zoll-LCD-Touch-Screen
Standard 4 m - 5 m optional
LED/LCD/APP
Autel-Lade-App; Autel-Lade-Cloud
4G, W-LAN, Ethernet
OCPP 1.6J (kann später auf OCPP 2.0.1 aufgerüstet werden)
APP, RFID-Karte

Zertifizierung und Standards
Sicherheit und Konformität
EMC-konform
Garantie

IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 Plug & Charge
CE, EMC Class A
24 Monate, Garantieverlängerung möglich

Software-Update OTA-Aktualisierungen über Webportal

* Alle abgebildeten Darstellungen dienen allein der Illustration, die tatsächlichen Produkte und technischen Daten können aufgrund von Produktverbesserungen


